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Hidrirano vapno superventilirano

Tehnički podaci po normi UNI EN 459-1 
Klasifikacija CL 80-S 
Naziv CaO + MgO ≥ 80% 
Specifična težina na kupu < 500 kg/m3 
Vlažnost ≤ 0,1%

Upozorenja 
Proizvod nije uporabiv kao prehrambeni aditiv obzirom da nije u skladu sa zahtjevi-
ma iz Rješenja Ministarstva br. 356/1997. Osjetljiv na vlagu. 

Kvaliteta i podrška  
Suvremeno automatizirano postroje-
nje jamči visoku proizvodnost i stalnu 
kontrolu nad svakim procesom obrade. 
Kvalitetu jamče svakodnevne labora-
torijske kontrole. Kvalificirano tehničko 
osoblje na raspolaganju je za pružanje 
podrške na gradilištu, te za davanje 
savjeta korisnih za upotrebu.

Polja primjene  
Primjena CALCE IDRATA kreće se od 
kemijske industrije do građevinarstva, 
od industrije štavljenja, do pročišćavanja 
voda. 
Nadalje, CALCE IDRATA može biti 
upotrebljavano za učvršćivanje cestovnih 
podloga, aerodroma i gradilišta. Za po-
sebne uporabe konzultirati tehnički karton 
Mikro-vapna. 

Opis proizvoda 
CALCE IDRATA superventilirano, dobiva 
se gašenjem kalcijevog oksida dobive-
nog, po kuhanju u vertikalnim pećima, 
od vapnenca visoke čistoće (CaCO3 > 
98 %).

Isporuka i skladištenje  
CALCE IDRATA se isporučuje u vreća-
ma na omotanim paletama ili rasuto, u 
autocisternama. Skladištiti na svježem, 
suhom i ne prozračivanom mjestu. Odr-
žati pakovanje čitavim.


