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PALLADIO® 
SQ

Descrizione del prodotto
PALLADIO SQ è una squadretta metallica in acciaio zincato a cinque fori di dimensioni 120x35 
mm.

Caratteristiche
• Il trattamento con zincatura garantisce una ottima resistenza alla corrosione;
• Complanarità di lavoro garantita grazie allo spessore contenuto.

Campi di impiego
PALLADIO SQ è ideale per il fissaggio delle reti in materiale composito, in corrispondenza 
delle pareti perimetrali nella realizzazione di sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY 
SYSTEM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A. per solai in latero-cemento e acciaio-laterizio.

Preparazione dei supporti
Dopo aver predisposto i fori nei travetti in ca del solaio in latero cemento e in corrispondenza 
delle pareti perimetrali, in numero e dimensioni definite nel progetto strutturale, provvedere alla 
rimozione della polvere in eccesso mediante soffiatura ad aria con pompetta o compressore.

Squadretta di fissaggio a cinque fori in acciaio zincato, 
adatta per il fissaggio perimetrale delle reti in materiale 
composito nei sistemi antisfondellamento PALLADIO 
SECURITY SYSTEM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A. 
per solai in latero-cemento e acciaio-laterizio.
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PALLADIO SQ
Modalità applicative
L’installazione della squadretta metallica avviene utilizzando numero 2 viti in acciaio zincato 
dotate di apposito tassello ad espansione in nylon PALLADIO TASS UNI/4V. 
Procedere dapprima l’inserimento all’interno dei prefori, precedentemente preparati, dei tasselli 
in nylon mediante battitura con martello gommato e successivamente terminare il fissaggio 
della squadretta con l’installazione delle relative viti a corredo mediante comune avvitatore ad 
impulsi dotato di idonei inserti.

Voci di capitolato
Squadretta di fissaggio a cinque fori in acciaio zincato per la connessione perimetrale delle 
reti in materiale composito nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM di 
Fornaci Calce Grigolin S.p.A.; dimensioni squadretta 120x35 mm.
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PALLADIO SQ
DATI TECNICI PRESTAZIONI

Tipo Squadretta 5 fori

Tipo Acciaio Vite Zincato

Dimensioni 120 mm / 35 mm

Confezione 50 pz

note: prodotto commercializzato
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